
제작방법

제품사양서

품 명 원목 의자

규 격 580*520*720 수량 131

재질 : 원목 및 스폰지위 인조가죽.
색상 : 엔틱

제품특징 : 자유로운 회전기능.



제작방법

제품사양서

품 명 회전의자

규 격 610*580*1165 수량 60

헤드레스트

○ 마감재 : 천 및 비닐레더

○ 스폰지 : 폴리우레탄 발포 성형스폰지

○ 내,마감재 : 플라스틱 사출 성형품(나일론 수지)

○ 머리연결대 : 플라스틱 사출 성형품(나일론 수지)

등 판
○ 마감재 : 매쉬

○ 내장재 및 요추 : 플라스틱 사출 성형품(나일론 수지)

좌 판

○ 마감재 : 천 및 비닐레더

○ 스폰지 : 폴리우레탄 발포 성형스폰지 두께 40mm 이상

○ 내장재 : 플라스틱 사출 성형품(나일론 수지)

팔걸이 ○ 플라스틱 사출 성형품

틸트
매커니즘

○ 열간압연강판(두께2.6T)을 절곡 및 밴딩 가공

○ 압축 코일스프링 (Ø6.5mm경강선)

○ 조절손잡이 : 사출성형품

○ 등판 각도 조정 틸팅 기능 및 좌판 높낮이 조절 기능

중심봉

○ 외관파이프 : 외경 ∅50 구조용 탄소강관 (두께 : 1mm)

○ 가스실린더 : 외경 ∅28

○ 붓싱 : 폴리 프로필렌 사출성형

오 발 ○ 플라스틱 사출 성형품(나일론 수지)

캐스터 ○ 플라스틱 사출성형품 (나일론) + 연질 우레탄 수지



제작방법

제품사양서

품 명 사물함

규 격 350*400*350 수량 133

제품특징

손잡이 부분의 사물함 키는 개인 자물쇠를 걸수있도록 제작
사면 볼트조임 천공작업.(상판.측판.지판).

상 판
18~28T PB 양면에 P.E.T(패트) ,3면 2t ABS EDGE 접착 앞부분

몰딩10T로 처리함

측 판 18T PB 양면에 P.E.T(패트)접착, 3면 0.45t ABS EDGE접착.

뒷 판 3T MDF 양면 P.E.T(패트) 접착 마감.

색상 사용자지정색

문 짝 18T PB 양면에 P.E.T(패트) 접착,4면 1.2t ABS EDGE접착.

환기통 60∅ 원통 환기구멍 .플라스틱 사출



납품유의사항

[납품 유의사항]

1. 사양서 확인 후 입찰에 참가

2. 반드시 제품사양서에 기재된 내용대로 제작하여 납품해야 함

3. 납품기한 : 계약일로부터 25일 이내

4. 납품기한 엄수 및 도면상의 각 건물에 설치 완료 조건

5. 운반비, 설치비, 잡자재비 등이 발생할 경우 단가에 반영

6. 무상보증기간 : 납품일로부터 1년


